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Formularz doboru transportera wiórów

	Dane Firmy 
	

	Nazwa firmy:
	

	ul.
	

	miasto 
	

	kod pocztowy
	

	województwo
	

	 
	 
	
	

	Osoba kontaktowa :
	

	Telefon:
	

	Fax:
	

	E-mail:
	


	Preferowana forma kontaktu 
	[image: image1.wmf]Telefon [image: image2.wmf]

Fax [image: image3.wmf]

E-mail

	Dane do opracowania oferty na transporter wiórów:

	1. Cel zastosowania przenośnika:

	propozycja wbudowania (rysunek/szkic) prosimy wysłać e-mailem

	

	2. Materiał przenoszony

	- części przenoszone
	

	- materiał
	

	- ilość przenoszonego materiału
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	m3/h
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	kg/h

	rodzaj materiału (w przypadku wiórów rodzaj)

	

	maksymalny rozmiar materiału przenoszonego

	

	3. Chłodziwo

	- rodzaj chłodziwa
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	Emulsja
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	Olej

	- ilość chłodziwa 
	

	- zbiornik chłodziwa 
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	przy obudowie transportera
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	z pompą
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	oddzielny zbiornik
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	z wyłącznikiem     pływakowym

	4. Dokąd ma być przenoszony transport?
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	do kontenera
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	wymiary

	5. Elektryczna moc zainstalowanych odbiorników

	- napięcie robocze (sieciowe)
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 [V]

	- napiecie sterownicze (sterujące)
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	- częstotliwość
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Hz


	6. Sterowanie elektryczne
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	dostarczone przez Kabelschlepp
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	dostarczone przez klienta
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	wykonanie sterowania:

	

	7. Zabezpieczenie przeciążeniowe
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	elektryczne zabezpieczenie przeciążeniowe (np. wyłącznik 

zabezpieczający silnik)
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	wykonanie przez Kabelschlepp
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	wykonanie przez klienta
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	sprzęgło przeciążeniowe
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	z wyłącznikiem krańcowym
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	z  bezdotykowym nadzorem prędkości obrotowej
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	rozłączenie momentu obrotowego przez wyłącznik krańcowy (tylko przy  napędzie nasadzanym na silnik przekładniowy lub motoreduktor)

	8. Powłoka malarska
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	podmalówka (podkład)
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	powłoka lakiernicza powierzchniowa

	9. Dane uzupełniające
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